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EG-Ba u m uste rprüfbesche i n i g u n g

EC type examination certificate

EG-Wirkungsg radrichtlinie (92l42lEWG)
EC Efficiency Directive QA4AEEC)

Vaillant GmbH
Berghauser Straße 40, D-42859 Remscheid

Vaillant GmbH
Berghauser Straße 40, D-42859 Remscheid

Ölbefeuerte Heizkessel: Brennwertkessel mit Gebläsebrenner (Unit) für
ör (sarz)

Brennwertkessel für flüssige Brennstoffe

icoVlT VKO...l3-7

Brennwertkessel

Baumusterprüfung: K468201 187 vom 03.06 .2011 (TRG)
Baumusterprüfung: K4682011T4 + T5 vom 03.06.2011 (TRG)
Baumusterprüfung: K468201 0T1 vom 03.06. 201 1 (TRG)
Baumusterprüfung: K468201081 1 vom 07.11.2011 (TRG)
Eulg2t42 (21.05.1ee2)

Anwendungsbereich
field of application

Zertitikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
producf description

Modell
model

Heizkesseltyp
type of boiler

Prüfberichte
test reports

Prüfgrundlagen
öasis of type examination

DVGW CERT GmbH - vom Deutschen lnstitut für Bautechnik (DlBt) nach dem
Bauproduktengesetz anerkannte und bei der Europäischen Kommission
benannte ZerliftÄerungsstelle für die EG-Heizkessel-Wirkungsgradrichtlinie

DVGW CERT GmbH - recognized by the German lnstitute for Building
Technology (DlBt) and notified at the European Commrssion as certification
body for the EC Boiler Efficiency Directive

DIBt

JI
DVGW
CERT GMBH

cE-0085cL0499
Produkt-ldentnummer

product identification no.

DVGW CERT GMbH

Josef-Wirmer-Straße 1 - 3

531 23 Bonn

Telefon: +49 228 91 BB - BBB

Telefax' +49 228 91 BB-993

eMail: info@dvgw-cert.com

10-0666-GWE

, sheef, head of certification

ZP 42



A-2t2 cE-0095cL0499

Tvp Technische Daten E nerg ieeffizienzken nz.
gp technlcal da'a energy labelling
icoVlT VKO 15613-7

icoVlT VKO 25613-7

icoVlT VKO 356/3-7

Nennleistung: 10,3. ..14,7 kW
Nennwärmebelastung (Hi): 10,5...1 5,0 kW
Nennleistung: 15,7 ...23,5 kW
Nennwärmebelastung (Hi): 16,1 ...24,1 kW
Nennleistung: 20,7 ...34,3 kW
Nennwärmebelastung (Hi): 21,0...35,0 kW

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks
Die vorstehende Energieeffzienzkennzeichnung kann entsprechend den aktuellen, landesspezifischen Festlegungen für
die einzelnen Gerätetypen venrendet werden.


